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1.0 LIDERANCA E COMPROMISSO DA EMPRESA
1.1 Introducédo

O objetivo deste manual é estabelecer diretrizes béasicas de Saude e Seguranca no Trabalho a
fim de preservar a integridade fisica de pessoas e a seguranca de equipamentos, das
instalacbes e do meio ambiente, quando na operacdo ou execucdo dos seus projetos e servigcos

nas areas de responsabilidade da Biovert, visando a orientacdo e seguranca de todos os
empregados da Biovert, contratados e prestadores de servico.

1.2 Eficiéncia
Este Manual de Seguranca devera ser eficiente em todas as atividades laborais.

A integral observéancia é obrigatéria a todos os empregados, constituindo-se numa condicao de
emprego.

1.3 Dispositivos legais e regulamentares
Cabe a Biovert:

a) Cumprir e fazer cumprir as disposicdes legais e regulamentares sobre seguranca e
medicina do trabalho;

b) Elaborar ordens de servico sobre Saude e Seguranca no Trabalho, dando ciéncia aos
empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrbnicos;

c) Determinar os procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doenca
relacionada ao trabalho;

d) Informar aos trabalhadores:
e Os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho;
e Os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela Biovert;
e Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagndstico aos
quais os trabalhadores forem submetidos; e
e Os resultados das avaliacfes ambientais realizadas nos locais de trabalho.

Cabe ao empregado:

a) Cumprir e fazer cumprir as disposi¢ces legais e regulamentares sobre Saude e Seguranca
no trabalho, incluindo as ordens de servi¢co expedidas pela Biovert;
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b)

c)

d)

Usar os EPIs fornecidos pela Biovert;
Submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas Regulamentadoras (NR);

Colaborar com a empresa na aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR).

1.4 Politica de Saude & Seguranca

A politica da Biovert em matéria de prevencao de acidentes estabelece os seguintes principios,
que deverao ser respeitados e acatados por todos os integrantes da empresa:

a)

b)

c)

d)

e)

A prevencao de acidentes deve ser considerada objetivo prioritario, tal como a Protecédo
Ambiental, e ndo pode ser comprometida sob qualquer justificativa, contando sempre com
o0 esforco comum de todos os empregados;

Para o efetivo sucesso de um Programa de Saude e Seguranca no Trabalho é indispensavel
0 apoio irrestrito da Direcdo na execucdo das acdes, transparecendo sua lideranca no
estabelecimento dos objetivos;

E fundamental que cada empregado compreenda e assuma com responsabilidade sua
propria funcdo na prevencdo de acidentes, objetivando melhorias continuas nas condicdes
do trabalho;

Torna-se um compromisso de cada empregado, em todos o0s niveis, prestar apoio
incondicional para a implantacdo das diretrizes deste Manual, a fim de integra-las na
cultura de seguranca da empresa, através da sua atencdo, seu conhecimento e de sua
acao cautelosa na aceitacdo da responsabilidade por sua propria seguranga e seguranga
dos outros;

A violacdo voluntaria dos requisitos de Saude e Seguranca no Trabalho constitui falta
administrativa grave.

1.5 Objetivos de Saude & Seguranca

A Biovert, na busca permanente da exceléncia de seu desempenho, se compromete a evitar
acidentes de trabalho, com base nos seguintes objetivos:

a)

Salvaguardar a saude e a seguranca de todos seus empregados, contratados e prestadores
de servicos na area de sua responsabilidade, proporcionando um ambiente de trabalho
saudavel e seguro;
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b) Assegurar que suas atividades atendam plenamente a legislacdo e diretrizes vigentes de
Seguranca do Trabalho e Saude Ocupacional;

¢) Monitorar os resultados de Seguranca do Trabalho e Saude Ocupacional, implementando
acdes que visem melhorias continuas dos processos;

d) Promover treinamentos e programas de conscientizacdo a todos os empregados para que
exergam com exceléncia as suas atividades;

e) Assegurar que, antes de se iniciar qualquer servico, as condicfes necessarias para uma
execucdo segura da tarefa sejam detalhadamente avaliadas, estejam bem estabelecidas e
sejam de conhecimento de todos.

Notas importantes:

v Este Manual ndo substitui quaisquer outros documentos especificos de seguranca ou
qualquer outra préatica operacional das instalacdes, devendo, no entanto, ser utilizado para
assegurar a total seguranca nas atividades;

v' Para quaisquer atividades especiais ndo consideradas ou detalhadas neste Manual, devem
ser emitidas andlises preliminares de riscos por pessoa habilitada, com as recomendacfes
e/ou procedimentos especificos, conforme necessario.

1.6 Politica de Drogas e Alcool
Definicdo

O alcoolismo e o abuso de drogas agravam indubitavelmente o problema do controle dos
acidentes de trabalho e € uma preocupacao da Biovert.

O alcoolismo se define como: “Enfermidade crbnica e progressiva, que se manifesta na
ingestdo repetida e incontrolada de bebidas alcodlicas acima do uso social e da dieta habitual.
O alcoolismo se caracteriza pela dependéncia em relacdo ao alcool e com a droga até o
extremo e que interfere na saude, na seguranca e/ou na realizacdo do trabalho por parte do
alcodlatra”.

A dependéncia de outras drogas é definida como: “situacdo produzida pelo uso repetido de
uma droga é caracterizada pela dependéncia psicoldgica e fisioldgica, até o ponto de interferir
constantemente com a saude, a seguranca e/ou o trabalho do usuario”.
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Politica

Cada funcionéario da Biovert é responsavel pela protecdo do meio ambiente, saide ocupacional
e seguranca de seus colegas, clientes e comunidades, razdo pela qual a Biovert, a fim de
cumprir este compromisso e estar ciente de que o uso de alcool e drogas pode afetar o
desempenho do trabalho, define a politica a seguir, que sera uma exigéncia de trabalho para
todos os funcionérios e contratados da empresa:

1. Fica estritamente proibido o consumo de &lcool e drogas, por parte dos empregados e
contratados, durante o expediente, sejam estas dentro ou fora das instalacbes da
empresa;

2. O uso ilicito de drogas ou o uso, posse, distribuicdo e venda de drogas ilegais por parte de
empregados e contratados nas instalacbes da empresa ou no desempenho de seus
negocios, esta estritamente proibido;

3. O uso, a venda ou posse de alcool por parte dos empregados ou contratados nao é
permitida nas instalagbes da empresa ou nos locais onde se executem servi¢cos, sendo
passivel de adverténcia ou outras medidas disciplinares por falta grave, podendo acarretar
a rescisdo do contrato de trabalho por justa causa;

4. E responsabilidade de cada empregado assegurar-se de que, enquanto estiver trabalhando,
ndo se encontre sob os efeitos de 4&lcool (zero alcool), droga ou qualquer outro
medicamento que possa influenciar sua conduta.

Esta politica também se aplicara a todos os contratados e subcontratados da Biovert e fara
parte de todos os contratos de trabalho e de prestacdo de servicos. Desta forma, estes
deverdo estar comprometidos com a implementacdo desta Politica dentro de suas
organizacoes.

1.7 Prevencao de Acidentes
Nenhum aspecto de uma operacdo tem maior importancia do que a prevencao de acidentes.

O grau de seguranca e os resultados obtidos sdo diretamente proporcionais aos esforgcos para
controlar as condicfes, praticas e atitudes humanas responsaveis por acidentes.

Um acidente é definido como um evento ndo desejado que frequentemente resulte, ou que
possa resultar, em danos (lesdes pessoais, perda de material, equipamentos, ferramentas,

instalagcbes e/ou ao meio ambiente), e é invariavelmente precedido por um ato pessoal nédo
seguro e/ou uma condi¢cdo ambiental insegura.
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Os acidentes sdo perdas desnecessarias tanto de nossos recursos humanos, quanto de nossos
recursos econdmicos, que trazem imensuraveis custos as organizacdes e a sociedade.

Embora alguns acidentes sejam resultantes de CONDICOES INSEGURAS do ambiente, estas
podem ser minimizadas com inspecfes rotineiras nas frentes de trabalho, visando melhorias
Nnos processos, nas atividades operacionais e de manutencdes preventivas e corretivas. Mas,
0s ATOS INSEGUROS representam mais de 90% de todos os acidentes, ou seja, séo
diretamente causados por atitudes comportamentais do trabalhador.

E responsabilidade de todos os empregados a obediéncia aos padrdes de Seguranca e Saude e
a todas as regras que sao aplicaveis em suas proprias agbes e conduta. Para conseguir uma
atuacao extremamente segura, todos devem se comprometer a adotar a SEGURANCA como
um VALOR! Este valor € uma profunda crengca pessoal que NUNCA PODE SER
COMPROMETIDA.

1.8 Condi¢cOes de Emergéncia

No caso de uma emergéncia envolvendo risco de acidente grave, o responsavel pela saude e
seguranca do trabalho na Biovert pode modificar ou suspender parte do Manual, se tal
procedimento for justificado temporariamente e necessario para permitir a realizacdo de acdes
apropriadas, de forma que seja eliminada a situacdo de emergéncia ou evitado o seu
agravamento.

2.0 DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DA SST

2.1 Direitos e Responsabilidades

Todos os empregados possuem direitos e responsabilidades relativas a seguranca e a saude.

A Direcéo cabe:

a) Assegurar permanentemente que as atividades desenvolvidas pela Biovert, internas ou
externas, sejam realizadas com elevados padrfes de seguranca;

b) Implantar, divulgar e fazer cumprir integralmente a politica de Saude e Seguranca como
principio basico da empresa.

Ao Responsavel pela area de Saude e Seguranca no Trabalho cabe:
a) Exigir que todos os funcionarios de campo executem as tarefas conforme os requisitos de

seguranca, propondo solucfes de eliminacdo ou minimizacdo dos riscos potenciais de
qualquer tipo de acidente;
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b)

©)

d)

Administrar, organizar e desenvolver a area de Saude e Seguranca no Trabalho em
conformidade com as Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214 do MTE, e apoiar a
Direcao no sentido de propiciar condi¢cdes de trabalho seguras e saudaveis;

Divulgar informacgdes sobre segurancga para todos os funcionarios da empresa;

Revisar e manter atualizado o Manual de Seguranca e Saude no Trabalho.

A Lideranca cabe:

a)

b)

Exigir que todos os funcionarios de campo executem as tarefas conforme os requisitos de
seguranca, propondo solucdes de eliminacdo ou minimizacdo dos riscos potenciais de
qualquer tipo de acidente;

Certificar-se que suas equipes de trabalho utilizem todos os Equipamentos de Protecao
Individual requeridos para as atividades, como também que estejam em bom estado de
conservacao, reportando a area de Seguranca e Saude o que ndo estiver em conformidade
com as exigéncias do Programa.

Aos Empregados em geral cabe:

a)

b)

c)

d)

e)

Zelar pela sua propria seguranca, pela seguranca dos demais colaboradores e,
consequentemente, pela preservacao do patrimbnio da empresa e do meio ambiente;

Utilizar, zelar e confirmar a adequacdo dos equipamentos de protecéo individual e coletiva
definidos para o trabalho, bem como cumprir as normas que estabelecem os métodos
corretos de trabalho. Para tal, torna-se basico e indispensavel o conhecimento deste
Manual e das demais Normas e Instru¢cbes de Seguranca e Higiene do Trabalho,
estabelecidas no ambito da Empresa, com objetivo de evitar acidentes;

Reportar e corrigir os riscos que forem observados. Caso nado seja possivel corrigir o risco
pessoal e imediatamente, solicitar orientacdo do responsavel por Saude e Seguranca. Em
caso da impossibilidade da eliminacado total do risco, deve ser usada uma barreira de modo
a isolar o risco ou uma sinalizagéo indicativa afixada ao ambiente, a ferramenta ou a parte
do equipamento que oferece risco de acidente ou dano a saude;

Recusar a realizacdo de um trabalho que possa gerar um risco iminente de morte ou danos
significativos, inclusive a terceiros, ao patrimbnio e/ou ao meio ambiente;

Manter a sua supervisdo imediata informada sobre suas condi¢cbes fisicas e mentais que
possam interferir no cumprimento seguro de suas tarefas. Caso existam restricdes
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meédicas, o empregado é responsavel por comunica-las e comportar-se de acordo com as
restricOes e limitacdes prescritas;

f) Nunca se apresentar ao trabalho sob o efeito de bebidas alcodlicas ou de medicamentos
psicotropicos que impecam a sua plena capacidade de trabalhar com seguranca;

g) Se houver algum impedimento de continuar desenvolvendo sua atividade com seguranca,
ocasionada por indisposicdo momentanea, doenca, ou alguma outra razéo, o trabalho deve
ser paralisado imediatamente e tal condicdo reportada a supervisao imediata.

Excetuando-se os casos de emergéncia, € proibida a remoc¢éo nédo autorizada de equipamentos
de seguranca ou de combate a incéndio nos locais a eles designados.

2.2 Educacéao e Treinamento

O desenvolvimento de treinamentos para os colaboradores em geral faz parte da atividade de
capacitacao profissional da Biovert, de modo a assegurar que todos estejam instruidos e
informados sobre as regras de seguranca e suas aplicacdes.

Todo empregado, na sua fase admissional, deve receber treinamento geral que aborde, de
maneira apropriada e suficiente, os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de
trabalho e sobre os meios disponiveis para prevenir ou limitar tais riscos, bem como para
proteger-se dos mesmos.

Sao mantidos registros de todos os treinamentos e capacita¢cdes fornecidos aos empregados.
2.3 Comisséao Interna de Prevencao de Acidentes do Trabalho Rural - CIPATR

a) A Biovert mantém a CIPATR - Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes do Trabalho
Rural, em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 31, proporcionando as
condi¢gBes essenciais para o seu bom funcionamento;

b) A CIPATR devera promover permanentemente a prevencdo dos acidentes em suas areas
de atuacéo e seus membros serdo treinados para cumprir tal misséo;

¢) Anualmente, a CIPATR deve atualizar, com o apoio da area de Seguranca do Trabalho, os
Mapas de Risco de suas areas de atuacdo envolvendo o maior ndmero possivel de
trabalhadores.

d) A CIPATR devera coordenar a promocado da realizacdo da Semana Interna de Prevencao de
Acidentes do Trabalho Rural - SIPATR, com apoio da area de Saude e Seguranca e em
conjunto com as empresas contratadas, sempre que possivel.
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3.0 ESTRUTURA DA AREA DE SAUDE E SEGURANGA NO TRABALHO

A Biovert estabelece seus programas de gestdo considerando a andlise dos diferentes fatores
de riscos identificados em suas atividades; neste sentido, os riscos prioritarios se identificam a
partir de trés fontes, a saber:

* Riscos associados a incidentes (com lesdo e sem lesao)
* Riscos associados a enfermidade laboral
* Riscos associados ao ambiente

Com base nas andlises efetuadas, definem-se as acdes de prevencao e controle.
3.1 Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO

A finalidade do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional é estabelecer as condi¢cGes
de saude dos trabalhadores quando sdo admitidos e durante a sua permanéncia na
organizacao, permitindo determinar a aptiddo do trabalhador para a realizacdo do trabalho e o
monitoramento da manutencao das condices do mesmo durante o exercicio de sua atividade
na vida laboral.

O PCMSO tem carater de prevencao, rastreamento e diagndéstico precoce dos agravos a saude
relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclinica, além da constatacdo da existéncia
de casos de doencas profissionais ou danos irreversiveis a salde dos trabalhadores.

Anualmente, efetua-se uma revisdo do PCMSO com base nas informac¢des do PPRA, mudancas
nos processos, nas atividades, nos equipamentos e também no historico de acidentes e
afastamentos.

O Atestado de Saude Ocupacional (ASO) é um documento integrante do PCMSO, o qual atesta
a capacidade do trabalhador para o exercicio laboral.

3.1.1 Atencao Médica de Primeiros Socorros e de Emergéncias

Em casos de acidente de trabalho, a Biovert fornece aos colaboradores os primeiros socorros
e/ou assisténcia médica imediata. Também estabelece acordos com os clientes para que
prestem essa assisténcia quando os servicos forem executados nas instalacdes do cliente e/ou
quando n&o possuir uma infraestrutura dentro destas instalacbes. N&o obstante, o
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atendimento inicial e a resposta a emergéncia sdo sempre alinhados com os planos de
emergéncia do cliente.

3.1.2 Kit de Primeiros Socorros

A Biovert mantém um kit para a prestacao de primeiros socorros de acordo com as atividades
exercidas. A lista abaixo contém os itens basicos do kit de primeiros socorros, que é mantido
em local adequado e de facil acesso, aos cuidados de pessoa treinada para este fim:

Esparadrapo

Soro fisiolégico

Agua oxigenada 10 volumes
Alcool 70%

Luvas tipo cirdrgica (latex)
Ataduras de crepe

Algodao hidréfilo

Gaze esterilizada

3.2 Ordem e Limpeza

Esta atividade busca identificar e prevenir os riscos inerentes as condi¢cdes de ordem e limpeza
associadas com as atividades desenvolvidas pela Biovert, tendo por base o0s seguintes

principios:

a) Manter limpas e organizadas as instalagfes, a fim de reduzir os indices de acidentes e os
riscos de incéndio;

b) Manter desobstruidas as passagens, corredores, escadas, rotas de fuga, saidas de
emergéncias e todas as vias de circulagéo;

c) N&o colocar ferramentas ou materiais onde existam riscos de esbarrfes, tropecos ou
queda;

d) N&o considerar um trabalho terminado até que a limpeza e a organizacdo do ambiente
estejam restabelecidas;

e) Aplicar medidas adequadas para corrigir os riscos de queda em pisos escorregadios.

3.3 Edificacles

As instalacdes da Biovert garantem seguranca e conforto para todos os empregados, assim
como todas as dimensdes estdo em conformidade com as posturas municipais.
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N&o existem saliéncias nos pisos nem depressdes que prejudiquem a circulagdo de pessoas e
movimentacdo de materiais.

Em todos os pisos, escadas e rampas onde ha perigo de escorregamento sao utilizados
materiais antiderrapantes.

3.4 Programa de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA

O PPRA visa a prevencao da saude e da integridade dos trabalhadores da Biovert, através da
antecipacdo, reconhecimento, avaliacdo e consequente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes, ou que venham a existir no ambiente de trabalho, considerando-se a
protecdo do meio ambiente e recursos naturais. Tem, portanto, o principal objetivo de
promover e manter o mais alto grau de bem estar fisico, mental e social entre os
trabalhadores, através da estrutura do programa, o qual deve incluir as seguintes etapas:

a) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma;
b) Estratégia e metodologia de acéo;

¢) Forma do registro, manutencéo e divulgacdo dos dados;

d) Periodicidade e forma de avaliagcdo do desenvolvimento do PPRA;

e) Programa propriamente dito.

3.4.1 Estrutura do Programa

O Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais deverd incluir as seguintes etapas:

a) Antecipacdo e reconhecimento dos riscos;

b) Avaliacdo quantitativa;

¢) Medidas de controle;

d) Avaliacéo dos resultados;

e) Registro e divulgacdo dos dados.

3.4.2 Antecipacédo e reconhecimento dos riscos

A antecipacdo deverd envolver a analise de projetos de novas instalacdes, métodos ou
processos de trabalho, ou de modificacdo dos ja existentes, visando a identificar os riscos

potenciais e introduzir medidas de protecéo para sua reducdo ou eliminacao.

A antecipacdo e o reconhecimento dos riscos ambientais devera conter os seguintes itens,
quando aplicaveis:

a) A sua identificagéo;
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b) A determinacéo e localizacdo das possiveis fontes geradoras;

c) A identificacdo das possiveis trajetérias e dos meios de propagacao dos agentes no
ambiente de trabalho;

d) A identificacdo das funcdes e determinacdo do numero de trabalhadores expostos;

e) A caracterizacdo das atividades e do tipo da exposicéo;

f) A obtencdo de dados existentes na empresa, indicativos de possivel comprometimento da
salde decorrente do trabalho;

g) Os possiveis danos a saude relacionados aos riscos identificados, disponiveis na literatura
técnica;

h) A descricdo das medidas de controle ja existentes.

3.4.3 Avaliacao Quantitativa
A avaliacdo quantitativa devera ser realizada sempre que necesséria para:

a) Comprovar o controle da exposicdo ou a inexisténcia de riscos identificados na etapa de
reconhecimento;

b) Dimensionar a exposicao dos trabalhadores;

c) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle.

3.4.4 Medidas de Controle

Deverao ser adotadas as medidas necessarias suficientes para a eliminacdo, a minimizacdo ou
o0 controle dos riscos ambientais, sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes
situacdes:

a) ldentificacdo, na fase de antecipacao, de risco potencial a saude;

b) Constatacdo, na fase de reconhecimento, de risco evidente a saude;

¢) Quando os resultados das avaliagbes quantitativas da exposicdo dos trabalhadores
excederem os valores limites previstos na NR 15;

d) Quando, através do controle médico da saude, ficar caracterizado o nexo causal entre
danos observados na saude dos trabalhadores e a situacdo de trabalho a que ficam
expostos.

Quando comprovado pelo empregador a inviabilidade técnica da adocdo de medidas de
protecdo coletiva, ou quando estas ndo forem suficientes, ou se encontrarem em fase de
estudo, planejamento ou implantacdo, ou ainda em carater complementar ou emergencial,
deverao ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

a) Medidas de carater administrativo ou de organizacdo do trabalho;
b) Utilizacdo de Equipamento de Protecédo Individual - EPI.
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A utilizagdo de EPI no ambito do programa devera considerar as Normas Legais e

Administrativas em vigor e envolver, no minimo:

a) Selecdo do EPI tecnicamente adequado ao risco a que o trabalhador esta exposto e a
atividade exercida, considerando-se a eficiéncia necessaria para o controle da exposi¢cdo ao
risco e o conforto oferecido, segundo avaliacdo do trabalhador usuario;

b) Programa de treinamento dos trabalhadores quanto a correta utilizacdo do EPI e orientacédo
sobre as limita¢gbes de protecdo que oferece;

c) Estabelecimento de normas ou procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a
guarda, a higienizacdo, a conservagdo, a manutencdo e a reposicdao do EPI, visando a
garantir as condi¢des de protecdo originalmente estabelecidas;

d) Caracterizacédo das funcgdes ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificacdo
dos EPI utilizado para os riscos ambientais.

3.4.5 Avaliacao dos Resultados

A avaliacdo tem como objetivo a determinacdo dos resultados obtidos pelo PPRA, na sua fase
de reconhecimento e controle, com a finalidade de identificarmos se:

a) Foram alcancados os objetivos do programa;
b) Até que ponto os objetivos foram alcancados.

A avaliacdo dos resultados apdés a conclusdo de cada etapa de melhoria proposta, além da
anual exigida pela NR 9, deverd ser discutida entre a direcdo da empresa e trabalhadores,
observando-se os aspectos legais, técnicos, financeiros e principalmente humanos, bem como
definindo-se claramente quais as prioridades de acdo e o cronograma de execucao.

3.4.6 Registro e Divulgacado dos Dados

Os resultados das avaliacfes ambientais deverdo ser periodicamente divulgados (item 9.5.2 da
NR 9) aos trabalhadores através de murais, jornais internos, palestras e/ou treinamentos,
sempre confrontando o estado atual com o passado, bem como informando as medidas
futuras de melhoria das condi¢bes de trabalho.

Todo registro devera ser feito através de anexos a este documento base, apds cada avaliacao.

Os dados levantados serao registrados na forma de relatérios, checklist, ou outros que sejam
necessarios. Estes dados serdo mantidos em arquivos, nos quais devem permanecer por um

periodo de 20 anos.

3.5 Equipamentos de Protecdo Individual - EPI
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S&o todos os dispositivos ou produtos de protecao individual destinados a proteger a salde e a
integridade fisica do trabalhador.

Constitui obrigacdo da empresa fornecer aos empregados, gratuitamente, EPl adequado ao
risco, devendo estar em perfeito estado de conservacdo e funcionamento, sempre que as
medidas de ordem geral e protecdo coletiva forem tecnicamente inviaveis, ou que essas
medidas ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidente de trabalho e/ou
doencas profissionais, bem como para atender situacdes emergenciais.

E de competéncia da area de Saude e Seguranca no Trabalho a recomendacido ao empregador
quanto ao EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Todos os EPIs fornecidos pela Biovert possuem o Certificado de Aprovacédo (C.A.).

Constituem obrigacdes do Empregador:

a) Adquirir o tipo adequado de EPI a atividade do empregado;

b) Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego —
MTE;

c) Treinar o trabalhador sobre seu uso adequado;

d) Tornar obrigatério seu uso;

e) Substitui-lo, imediatamente, quando estiver com a validade vencida, danificado ou
extraviado;

f) Responsabilizar-se pela sua higienizacdo e manutencao;

g) Garantir a utilizagdo dos equipamentos de modo correto, através de treinamento
adequado, supervisao e fiscalizacao.

Constituem obrigac6es do Empregado:

a) Usa-lo apenas para a finalidade a que se destina;

b) Responsabilizar-se por sua guarda e conservacgao;

¢) Comunicar ao empregador qualquer alteracdo que o torne impréprio para o uso ou
qualquer duvida quanto & aplicacdo correta do equipamento.

Observacdo: Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada do uso dos
equipamentos de protecdo individual fornecidos pelo empregador.

Cabera a supervisdo imediata:

a) A responsabilidade direta pela seguranca dos empregados sob suas ordens, da mesma
forma pela qual é responsavel pela execucédo do trabalho;

b) Transmitir claramente aos empregados as boas praticas de prevencdo de acidentes, com
base nos treinamentos recebidos;
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c) Advertir ou até mesmo afastar da funcdo qualquer empregado sob sua chefia, quando
deixar de cumprir as Normas de Seguranca do Trabalho;

d) Identificar os riscos do servico sob sua orientacdo e alertar devidamente seus subordinados
sobre os controles desses riscos;

e) Antes de iniciar qualquer trabalho, assegurar-se de que 0s seus subordinados possuem
treinamento especifico, todo ferramental e equipamentos de seguranca necessarios ao
Servigo.

Os principais tipos de EPI utilizados na Biovert sdo:
v' Protecédo para a Cabeca:

a) Protetores faciais destinados a protecdo dos olhos e da face contra lesdes ocasionadas por
particulas volantes, respingos, vapores de produtos quimicos e radiacfes luminosas
intensas;

b) Oculos de seguranca para trabalhos que possam causar irritagcées ou ferimentos nos olhos,
provenientes de impacto de particulas volantes, de liquidos agressivos, de poeiras e de
radiacbes perigosas;

c) Capacetes de seguranca para protecdo do cranio nos trabalhos sujeitos a impactos contra
interferéncias ou provenientes de queda e projecdo de objetos, além de possiveis danos
causados por queimaduras ou choque elétrico.

v' Protecdo para as M&os:

Luvas pigmentadas e de raspa, visando a protecdo contra agentes fisicos e quimicos, como
abrasao, cortes, perfuracdes, calor, frio, radiacdes, etc.

v' Protecdo Auditiva:

Protetores auriculares e de insercdo, para trabalhos realizados em locais em que o nivel de
ruido ou o tempo de exposicdo sejam superiores ao estabelecido na Norma Regulamentadora
do Ministério do Trabalho e Emprego — NR 15.

v" Protecdo Respiratoéria:

Para exposi¢des a agentes ambientais em concentra¢des prejudiciais a saude do trabalhador,
de acordo com os limites estabelecidos na Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho
e Emprego — NR 15.

a) Respiradores para trabalhos que impliqguem em producéo de poeiras;

b) Mascaras para trabalhos de limpeza por abrasado, através de jateamento;

¢) Respiradores e mascaras de filtro quimico para exposicao a agentes quimicos prejudiciais a
salde.

v' Protecdo para membros inferiores:
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a) Calcados de protecédo para riscos de origem mecéanica;

b) Calcados impermeéaveis, para trabalhos realizados em lugares Uumidos, lamacentos ou
encharcados;

c) Calcados impermeaveis e resistentes a agentes quimicos agressivos;

d) Calcados de protecdo contra riscos de origem térmica ou elétrica, radiacdes perigosas e
agentes bioldgicos agressivos;

e) Perneiras de protecdo contra riscos de origem mecéanica ou térmica e contra radiacfes
perigosas.

Observacao: é proibido o uso de calcados abertos tipo sandalias e chinelos, e de tecido leve

tipo ténis e alpargatas, nas areas de trabalho.

v' Protecdo contra guedas com diferenca de nivel:

a) Cinto de seguranca para todos os trabalhos em altura superior a 2 (dois) metros em que
haja risco de queda, conforme NR 35 — Trabalho em Altura;

b) Cadeira suspensa para trabalho em altura em que haja necessidade de deslocamento
vertical, quando a natureza do trabalho assim indicar;

¢) Trava-queda de seguranca acoplado ao cinto de seguranca ligado a um cabo de seguranca
independente, para os trabalhos realizados com movimentacao vertical em andaimes
suspensos de qualquer tipo.

v' Protecdo do tronco:

Aventais, jaquetas, macacbes, capas e outras vestimentas especiais de protecdo para
trabalhos em que haja perigo de lesdes provocadas por riscos de origem térmica, radioativa,
mecanica, agentes quimicos e meteoroldgicos, umidade proveniente de operagdes de
lixamento a 4gua ou outras operac¢des de lavagem.

v' Protecdo da pele:

Protetor solar e repelente de mosquitos para atividades em ambientes externos.

3.6 Seguranca no trabalho em altura

Trabalho em altura engloba toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nivel
inferior, onde haja risco de queda.

Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e
aprovado em treinamento, tedrico e pratico, com carga horaria minima de oito horas, cujo
conteudo programatico deve, no minimo, incluir:

a) normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;
b) analise de risco e condi¢cBes impeditivas;
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C) riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenc¢ao e controle;

d) sistemas, equipamentos e procedimentos de protecéo coletiva;

e) equipamentos de Protecao Individual para trabalho em altura: selecdo, inspecéo,
conservacao e limitacao de uso;

f) acidentes tipicos em trabalhos em altura;

g) condutas em situagBes de emergéncia, incluindo nogfes de técnicas de resgate e de
primeiros socorros.

Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador
capacitado e autorizado.

Cabe ao empregador avaliar o estado de saude dos trabalhadores que exercem atividades em
altura, garantindo que:

a) Os exames e a sistematica de avaliacdo sejam partes integrantes do Programa de Controle
Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, devendo estar nele consignados;

b) A avaliacdo seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada
situacao;

c) Seja realizado exame médico voltado as patologias que poderdo originar mal subito e
queda de altura, considerando também os fatores psicossociais.

Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspecédo rotineira de todos os EPI, acessorios
e sistemas de ancoragem.

O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o periodo
de exposicao ao risco de queda.

3.7 Seguranca nha utilizacdo de equipamentos de movimentacdo de carga

a) Somente empregados qualificados e treinados sdo autorizados a operar e sinalizar a
movimentacao de cargas por caminhdo munck. O treinamento especifico é fornecido pela
Biovert;

b) Os equipamentos utilizados na movimentacdo de materiais s&do mantidos de maneira que
oferecam as necessarias garantias de resisténcia e seguranca e conservados em perfeitas
condicdes de trabalho;

c) Especial atencdo devera ser dada aos cabos de aco, cintas, cordas, correntes, roldanas,
ganchos e demais acessoOrios, que deverdo ser inspecionados, permanentemente,
substituindo-se as partes defeituosas;

d) Em todo o equipamento devera ser indicado, em lugar visivel, a carga maxima de trabalho
permitida;

e) Nos equipamentos com for¢ca motriz prépria, o operador devera ter treinamento especifico,
que o habilitara nessa funcao;

Biovert | Manual de Satude & Seguranga no Trabalho



Revisao:

. Biovert MANUAL DE SAUDE & 0z
" ' SEGURANCA NO TRABALHO Data Revis3o:
0570872019

f)

9)

h)

)

Os operadores de equipamentos, bem como os responsaveis pelo apoio direto a operacao,
deverao ser habilitados e s6 poderdo atuar se forem devidamente autorizados pela
empresa, portando um cartdo de identificacdo especifico para a fungdo, com o nome e
fotografia, em lugar visivel;

O cartdo tera a validade de 1 (um) ano, salvo imprevisto, e, para a revalidacdo, o
empregado deverda passar por exame de salde completo, por conta do empregador;

Os equipamentos de transporte motorizados deverdo possuir sinal de adverténcia sonora
(buzina);

Nao permitir a permanéncia de pessoas na area de acdo da operacao de movimentacao,
principalmente sob carga suspensa;

Isolar e sinalizar previamente a 4rea de movimentacao de materiais.

3.8 Seguranca no trabalho em maquinas e equipamentos

Durante a utilizacdo de maquinas e equipamentos sdo observadas todas as diretrizes da NR
12, especialmente quanto aos seguintes aspectos:

Adequacéo do arranjo fisico e das instalacgdes;

Adequacédo dos dispositivos de partida, acionamento e parada;

Compatibilizacdo da velocidade das maquinas e equipamentos com a capacidade fisica dos
trabalhadores, de modo a evitar acidentes e outros danos a saude;

Adocdo de medidas de protecdo para o trabalho em maquinas e equipamentos,
compreendendo protecdes coletivas, medidas administrativas ou de organizacdo do
trabalho e uso de equipamento de protecao individual, nessa ordem de prioridade;
Efetivacdo de medidas apropriadas sempre que houver pessoas com deficiéncia envolvidas
direta ou indiretamente no trabalho em maquinas e equipamentos;

Implantacdo das medidas de protecdo em cumprimento as disposi¢cdes da NR 9 (Programa
de Prevencado de Riscos Ambientais) e NR 6 (Equipamentos de Protecédo Individual — EPI),
atuando sobre os riscos adicionais decorrentes da emissdo ou liberacdo de agentes
quimicos, fisicos ou biolégicos por maquinas e equipamentos;

Adocdo de procedimentos para manutencdo, inspecdo, preparacdo, ajustes e reparos,
observando, também, as recomendacdes técnicas dos fabricantes;

Sinalizacdo de seguranca para advertir os trabalhadores e terceiros sobre o0s riscos a que
estéo expostos;

Fornecimento de manual de instru¢gbes da maquina ou equipamento, em portugués, pelo
fabricante ou importador, contendo informacdes relativas a seguranca em todas as fases
de utilizagdo. Inexistindo ou extraviado, tal manual devera ser reconstituido pelo
empregador, sob a responsabilidade de profissional habilitado;
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Disponibilizacdo e acessibilidade do manual de instrucdes a todos os usuarios nos locais de
trabalho;

Realizacdo de operacdo, manutencdo, inspecdo e demais intervengcbes em maquinas e
equipamentos somente por trabalhadores habilitados, qualificados ou capacitados,
autorizados para este fim.

3.8.1 Riscos decorrentes da utilizacdo de ferramentas manuais

Este item refere-se a todas as ferramentas manuais de uso habitual na nossa atividade.

3.8.1.1 Riscos e causas dos riscos

Riscos mais importantes:

Pancadas e cortes nas maos ou outras partes do corpo;
Lesdes oculares por projecdo de fragmentos ou de particulas;
Entorses por movimentos ou esfor¢os violentos;

Contatos elétricos.

Causas principais:

Utilizacédo inadequada das ferramentas;

Utilizagdo de ferramentas defeituosas ou inadequadas;
Utilizacdo de ferramentas de baixa qualidade;

Né&o utilizacdo de equipamentos de protecéo individual;
Posturas forcadas.

3.8.1.2 Medidas preventivas

Usar ferramentas de qualidade e adequadas ao tipo de trabalho a realizar;

Treinar adequadamente os trabalhadores para a utilizacdo de cada tipo de ferramenta;
Utilizar ferramentas com revestimento isolante em trabalhos na proximidade de instalacfes
em tensao;

Utilizar sempre 6culos de protecao e, muito especialmente, quando exista risco de projecéo
de particulas;

Utilizar luvas para manuseamento de ferramentas cortantes;

Realizar manutencéo periédica das ferramentas (reparacéo, afiacdo, limpeza, etc.);
Verificar periodicamente o estado dos cabos das ferramentas, revestimentos isolantes, etc;
Armazenar e/ou transportar as ferramentas em caixas, bolsas porta-ferramentas ou
painéis adequados, onde cada ferramenta tenha um lugar proéprio;

Tenha em conta que as ferramentas bem organizadas sao faceis de achar, mais seguras e
duram mais tempo.
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3.9 Ergonomia

Visa estabelecer parametros que permitam a adaptacdo das condi¢cdes de trabalho as
condic¢Bes psicofisiolégicas dos empregados da Biovert, de modo a proporcionar um maximo de
conforto, seguranca e desempenho eficiente.

Manuseio de Materiais:

a)

b)

d)

e)

f)

Q)

h)

Antes de manusear qualquer material, certifique-se da sua capacidade e adequacéo fisica
para a tarefa, evitando esfor¢cos excessivos que possam causar lombalgias ou outras
doencas envolvendo a coluna vertebral;

Na davida sobre a sua capacidade e recursos para movimentar determinado material, pedir
ajuda ou obter o equipamento mecéanico adequado ao manuseio;

Ao levantar ou transportar uma carga, planejar antecipadamente o modo pelo qual esta
tarefa sera realizada;

Escolher o trajeto que sera utilizado e determinar o local no qual a carga devera ser
descarregada;

Utilizar as seguintes diretrizes para levantamento de carga:

1. posicionar-se proximo da carga com os pés afastados para um bom equilibrio;

2. dobrar os joelhos e segurar firmemente a carga;

3. manter as costas na posicao vertical, o mais reta possivel;

4. levantar a carga gradualmente, a medida que vocé se levantar, utilizando somente as
pernas;

manter a carga préxima ao corpo;

6. evitar movimentos bruscos, solavancos ou giros do corpo.

o

Para depositar objetos no chdo: dobrar as pernas (nunca as costas), invertendo os passos
do método de levantamento;

Caso seja necessaria a utilizacdo de equipamento mecéanico para movimentacédo de carga,
assegurar-se da capacidade e compatibilidade do mesmo para a operacéo;

Nao operar nenhum equipamento sem ser autorizado. Solicitar o apoio de profissional
treinado e qualificado para esta atividade.

3.10 Plano de Atendimento a Emergéncias
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Os procedimentos de emergéncia sdo chave para tratar situagdes como incéndios, explosoées,
escapes importantes de materiais perigosos, ocorréncias violentas ou riscos naturais. Quando
este tipo de eventos ocorre, a urgente necessidade de decisdes rapidas, falta de tempo, falta
de recurso e pessoal capacitado pode levar ao caos.

O objetivo do plano é prevenir ou minimizar fatalidades, lesdes e danos. A organizacdo e 0s
procedimentos para gerenciar estas situacbes repentinas e inesperadas encontram-se
claramente definidos.

Foi adotada a sequéncia ldégica descrita abaixo para o desenvolvimento do plano de
atendimento a emergéncias:

Todos os cenérios de riscos sdo levantados (exemplo: incéndios, explosdes, inundacdes).

¢ ldentificam-se as principais possiveis consequéncias de cada um dos cenarios (por
exemplo: acidentes, danos);

e Determinam-se as contramedidas requeridas (por exemplo: evacuacdo, resgate,
bombeiros);

e Recursos necesséarios para a realizacdo das ac¢des planejadas sédo inventariados (por
exemplo: equipamentos médicos, equipamentos de resgate, pessoal treinado);

e Baseando-se nestas consideracfes, sdo estabelecidas as equipes de emergéncia e
procedimentos necessarios;

¢ Todos os empregados sdo comunicados e treinados nos procedimentos de emergéncia.

3.10.1 Prevencao de Incéndio

a) O fogo pode pdr em risco sua propria vida bem como provocar danos irreversiveis nas
instalacdes;

b) Sua responsabilidade priméaria é prevenir qualquer inicio de incéndio. Para praticar a
prevencao:
v' Seguir procedimentos de armazenamento, ndo permitindo que materiais combustiveis

desnecessarios acumulem-se indevidamente;

Cumprir integralmente todas as restrigcdes contra o fumo e/ou acendimento de chamas;

Fazer acondicionamento adequado de liquidos inflamaveis;

Informar prontamente qualquer principio de incéndio.

c) E proibido o uso de extintores, hidrantes e mangueiras de incéndio para quaisquer outras
finalidades que nao emergenciais;

d) E proibido fumar nas areas industriais;

e) E expressamente proibida a execucido de atividades que envolvam a geracédo de calor ou
chama aberta (centelhas, fagulhas) sem a emissdo de uma Permisséo de Trabalho;

f) Recipientes contendo liquidos ou gases combustiveis e inflamaveis devem ser identificados
e sinalizados com etiquetas de adverténcia e dispostos em locais ventilados e sinalizados
longe de fontes de ignicéo.

SRNIN
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3.10.2 Emergéncia convencional de incéndio

a) Em caso de incéndio, todos os empregados devem evacuar o local e se reunir em uma area
segura distante do sinistro;

b) Se vocé detectar fogo ou fumaca, providencie imediata comunicacdo de incéndio e relate o
evento através ramal de emergéncia, informando sobre:

v O tipo de emergéncia existente (fumaga, fogo, alguma vitima ferida ou presa, etc.);
v O local exato de emergéncia (prédio, elevacao, sala, etc.). Mantenha-se ao telefone até
que a informacéao seja confirmada.

c) Instrua e oriente o pessoal que ainda permanece no local a deixar o prédio imediatamente;
d) Permaneca em um local seguro para dar as informacdes a Brigada de Incéndio ou ao Corpo
de Bombeiros.

3.11 Inspecédo aos postos de trabalho

As inspecfOes aos postos de trabalho identificam a existéncia de perigos ou riscos, devem
recomendar acdes corretivas adequadas e servem como agao proativa para garantir a saude e
a seguranca no local de trabalho.

Os supervisores e os trabalhadores sdo responsaveis por relatar e tomar acdes quanto as
condicdes inseguras e atos inseguros sempre que sejam identificados.

Registros de acidentes anteriores e o potencial de acidentes sérios e lesGes sao fatores que se
incluem quando se determina a necessidade de inspecdes mais frequentes. Os membros da
CIPATR sdo opcbBes de pessoas para realizar as inspecfes formais, especialmente porque
receberam capacitacdo para realizar este tipo de inspecdo. Outros critérios para selecionar a
equipe de inspecdo podem ser:

e Conhecimento das legislacdes e procedimentos;
e Conhecimento dos riscos no local de trabalho;
e Experiéncia com os processos de trabalho envolvidos.

As inspecbes sdo sempre planejadas e se consultam documentos tais como: inspecdes
anteriores, investigacfes de acidentes, relatérios de manutencédo e atas de reunido da CIPATR.
Utiliza-se uma lista de inspecéo para realizar as mesmas.

3.12 Descarte de residuos

Todo residuo gerado nos processos de trabalho s6 deve ser descartado atendendo a Legislacao
Ambiental pertinente.
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Para isto, deve ser devidamente estocado, embalado, identificado e, na oportunidade do
descarte, além da documentacdo administrativa (Nota Fiscal, Saida de Barreira, etc.), deve ser
obrigatoriamente solicitada a emissao do respectivo Manifesto de Residuos ao pessoal do Meio
Ambiente.

O Manifesto de Residuos é um documento de controle de descarte do 6rgdo fiscalizador
ambiental, onde sado discriminadas informac8es sobre os responsaveis pela geracdo do residuo
(tipo de embalagem e quantidades envolvidas), dados do transportador (veiculo utilizado,
motorista, etc.), além dos dados relativos ao receptor final do produto.

3.13 Sinalizacédo de seguranca

a) Os principais meios de sinalizacdo utilizados para a protecdo aos empregados e ao
patrimbénio da empresa sao: placas, etiquetas, setas, luzes, cartbes, cordas, fitas,
cavaletes, cones, correntes e grades;

b) Os empregados devem sempre acreditar e respeitar uma sinalizagcdo indicativa de risco,
mesmo que este ndo esteja aparente;

c) E importante que os riscos sejam sempre sinalizados e delimitados pela utilizacdo de
placas e cores padronizadas, visando a prevencdo de acidentes;

d) E importante destacar os equipamentos de seguranca, delimitar areas, identificar
tubulacdes de liquidos e gases e advertir acerca dos riscos existentes;

e) Mantenha sempre atualizada a sinalizacdo indicativa adequada a situacao do risco.

f) O empregado responsavel pelo trabalho que estabeleca a necessidade de aplicacdo da
sinalizacdo deve fazer a sua retirada somente quando terminada a condi¢céo de risco;

g) As instrucdes contidas na sinalizacdo devem ser perfeitamente legiveis e identificaveis, e
colocadas em local visivel;

h) A utilizacdo do meio de sinalizacdo, por si s6, ndo dispensa o emprego de outras formas de
prevencéo de acidentes;

i) O uso de cores devera ser o mais reduzido possivel, a fim de nédo ocasionar distragao,
confusdo e fadiga ao trabalhador.

3.14 Registro, comunicacao e investigacdo de Acidentes/Incidentes

Definicdo de Acidente do Trabalho (Conceito Previdenciéario):

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercicio do trabalho, a servico da empresa, com o
segurado empregado, trabalhador avulso, bem como com o segurado especial, enquanto no
exercicio de suas atividades, provocando lesao corporal ou perturbacédo funcional que cause a
morte, a perda ou reducdo, temporaria ou permanente, da capacidade para o trabalho.

E considerado acidente do trabalho:
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a) Doenca profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercicio do
trabalho peculiar a determinada atividade, constante da relacdo de que trata o anexo Il do
Regulamento da Previdéncia Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99;

b) Doenca do trabalho, assim entendida ou adquirida ou desencadeada em funcdo de
condi¢cdes especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, desde
que constante da relacdo de que trata o anexo Il do Regulamento da Previdéncia Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99;

c¢) Em caso excepcional, constatando-se que a doenca nao incluida na relagdo constante do
anexo Il do Regulamento da Previdéncia Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
resultou de condi¢bes especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona
diretamente, a Previdéncia Social (INSS) deve equipara-la a acidente do trabalho.

Equiparam-se também a acidente do trabalho:

a) Acidente ligado ao trabalho que embora ndo tenha sido a causa Unica, haja contribuido
diretamente para a morte do segurado, ou que tenha produzido lesdo que exija atencdo
médica para a sua recuperacao;

b) Acidente sofrido pelo segurado no local e horario de trabalho, em consequéncia de ato de
agressdo, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;

¢) Ofensa fisica intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o
trabalho;

d) Ato de imprudéncia, de negligéncia ou impericia de terceiro, ou de companheiro de
trabalho;

e) Ato de pessoa privada do uso da razéo;

f) Desabamento, inundacgéo, incéndio e outros casos fortuitos de correntes de for¢ca maior;

g) Doenca proveniente de contaminacdo acidental do empregado no exercicio de sua
atividade;

h) Acidente sofrido pelo trabalhador, segurado, ainda que fora do local e horario de trabalho,
na execucao de ordem ou na realizacdo de servigo sob a autoridade da empresa; na prestacédo
espontanea de qualquer servico a empresa para lhe evitar prejuizo ou proporcionar proveito;

3.14.1 Classificacado de Acidentes/Incidentes

O acidente e o incidente serdo classificados em categorias, levando-se em consideracdo o
potencial de gravidade e/ou a gravidade da lesdo, com o fim de comunica¢édo da investigacéao,
acompanhamento e controle das medidas a serem adotadas.

O potencial de gravidade e/ou gravidade da lesdo dos acidentes e/ou incidentes sdo:

e Grau A (Maior): Acidente ou incidente com potencial de gravidade que possa causar
incapacidade permanente, morte ou mutilacdo e/ou perda consideravel de estruturas,
equipamentos, materiais ou ao meio-ambiente.
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e Grau B (Sério): Acidente ou incidente com potencial para causar lesdo ou enfermidade
grave, que gere incapacidade parcial e/ou incapacidade temporaria ou dano a propriedade
de tipo destrutivo, mas ndo muito extenso ou dano ao meio-ambiente.

e Grau C (Menor): Acidente ou incidente com potencial para causar lesGes leves que néo
provoquem afastamento / incapacitacdo ou restricdo ao trabalho, enfermidade leve ou
dano menor a propriedade ou ao meio-ambiente.

A classificacdo do potencial de gravidade ou gravidade da lesdo determinara os participantes a
serem envolvidos na investigacdo e analise.

3.14.2 Comunicacgéo do Acidente/Incidente

Comunicacao Interna

Todo e qualquer acidente e/ou incidente deve ser comunicado, imediatamente, ao supervisor
imediato do funcionario ou responséavel pela area envolvida.

Caso o incidente ocorra fora do expediente normal de trabalho (incluindo sabados, domingos e
feriados) a comunicacao deve ser feita ao responsavel legal da empresa.

Posteriormente, a ocorréncia deve ser reportada através do formulario Relatério de
Investigacédo, cujo prazo para emissao é de acordo com o grau de severidade do incidente:

Grau A: O incidente deve ser reportado no mesmo dia de sua ocorréncia.
Grau B: O prazo maximo para emissdo € de 24 horas apds a ocorréncia.
Grau C: Nesse caso o prazo é de 48 horas ap6s a ocorréncia.

O “Relatério de Investigacdo” deve ser encaminhado ao gestor de salde e seguranca para as
providéncias subsequentes.

A informacdo do incidente deverd ser feita por qualquer empregado que tenha tomado
conhecimento do fato e devera ser dirigida ao supervisor imediato do funcionario ou
responsavel pela area envolvida.

Quando se tratar de acidentes e/ou incidentes classificados como Grau A (Maiores) pelo
potencial de gravidade da lesdo, estes devem ser, imediatamente, reportados a area de

Seguranca no Trabalho da Biovert, a quem compete comunicar a Diretoria.

Comunicacao Externa

Nos casos de acidente Grau A por gravidade da lesdo, a Biovert avaliara a conveniéncia da
informacgéo externa, tomando as devidas providéncias.
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Prestadores de Servico

O Coordenador responsavel pelo contato do terceiro, ao receber a informacdo sobre a
ocorréncia do acidente ou incidente que envolva empregados de prestadores de servico,
devera envolver de imediato o responsavel por Salde e Seguranca e, em conjunto com a
Prestadora de Servico, classificar o acidente, adotando o mesmo procedimento constante do
item 3.1.2, quando o acidente / incidente for de Grau A.

3.14.3 Investigacado e Analise de Acidentes/Incidentes

O responsavel por Saude e Seguranca classifica o grau do potencial de gravidade e convoca o
grupo determinado em funcdo do potencial de gravidade para a realizacdo da investigacédo e
analise.

Podera ser utilizada para andlise de acidentes / incidentes a metodologia de arvore de causas
ou da espinha de peixe, nos seguintes casos:

a) Quando nédo se souber a causa do acidente / incidente;

b) Acidentes ou incidentes classificados como Grau A pelo potencial de gravidade;

c) Os que tenham provocado afastamento superior a 30 dias;

d) Os que se repitam com frequéncia;

e) Os acidentes / incidentes que por algum motivo justifiguem uma solicitacdo da CIPA.

Em caso de Doenca Ocupacional, o responsavel por Salde e Seguranca devera convocar O
Médico do Trabalho para Investigacdo e Analise do nexo causal.

3.15 Manuseio de produtos perigosos
Sédo destacadas algumas regras basicas para as substancias quimicas e inflamaveis:

Substancias Quimicas

a) Nao trabalhar com substancias quimicas perigosas sem o pleno conhecimento dos riscos e
controles exigidos;

b) Ler atentamente os rétulos, fichas técnicas e procedimentos para primeiros socorros dos
materiais manipulados;

¢) Utilizar todos os equipamentos de protecao individual apropriados. Dependendo do risco,
devem ser usados Oculos de protecdo, protecao facial, vestimentas especiais, respiradores
e luvas;

d) Em ambientes com substancias quimicas perigosas devem existir lava-olhos e chuveiros de
emergéncia;
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e)

Manter os produtos armazenados em quantidades minimas, de uma forma organizada,
identificada e sinalizada, bem como a compatibilidade exigida entre os produtos.

Liguidos Inflamaveis e Combustiveis

a)

b)

c)
d)

E de responsabilidade do usuario de liquidos o armazenamento em areas apropriadas para
este fim;

Nas areas de armazenamento e manuseio de inflamaveis, é proibido fumar, abrir chamas
ou outras fontes de ignicdo. As vias e portas de acesso deverédo ter a sinalizacdo de forma
bem visivel indicativa de “INFLAMAVEL” e “NAO FUME”;

As embalagens devem ter, no minimo, a identificagdo do seu conteudo;

O armazenamento de liquidos inflamaveis deve ser feito em local de risco isolado,
separado de outros produtos e adequadamente ventilado.

Produtos Quimicos Perigosos

a)

b)

c)

d)

e)

O recebimento, a estocagem e a utilizacdo de produtos quimicos estdo condicionados a
prévia apresentacdo de suas respectivas Fichas de Informac¢do de Seguranca de Produtos
Quimicos - FISPQ e procedimentos especificos, para que os trabalhos sejam executados
com seguranca dentro dos padrdes de higiene Industrial;

As embalagens contendo produtos quimicos devem ser identificadas e sinalizadas com
etiquetas de adverténcia;

Os produtos devem ser dispostos em locais ventilados e sinalizados, verificando a
compatibilidade entre os materiais com 0s quais possam reagir;

Sobras de produtos quimicos e as embalagens plasticas vazias devem ser encaminhadas
para a destinacado final como residuos Industriais, obedecendo todas as normas ambientais
vigentes;

Os rétulos dos produtos quimicos devem ser inspecionados para garantir que estao
integros e legiveis, caso ndo estejam, devem ser substituidos a fim de evitar o uso
inadequado dos produtos.

4.0 INSPECOES E AUDITORIAS DE SEGURANCA

a)

b)

c)

As inspecfes com foco na seguranca proporcionam uma melhoria continua das condi¢cdes
de Seguranca e Saude Ocupacional e apontam medidas praticas que permitem a
identificacdo e a correcdo de qualquer deficiéncia de seguranca ou de problemas
especificos;

Esta ferramenta deve ser utilizada como uma acédo imediata e corretiva de deficiéncias
observadas nas suas areas de responsabilidade e nas demais instalacfes da empresa;
Todas as causas de riscos de acidentes devem ser prontamente eliminadas ou controladas
para que os ambientes permanecam seguros e saudaveis, o que favorece a sedimentacao
da cultura de seguranca corporativa.
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5.0 REVISAO DO MANUAL DE SAUDE E SEGURANGA

A revisdo deste Manual devera ser feita anualmente, ou sempre que houver alguma alteracao
nos processos, objetivando a sua atualizacdo através da implantacdo de melhorias continuas
no sistema de gestdo de Saude e Seguranca da Biovert.

Também podera ser alterado em decorréncia de melhorias sugeridas durante a investigacdo de
acidentes ou incidentes.
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